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La ConSole représente la solution idéale pour le montage
de panneaux solaires sur toits plats. La plupart des
panneaux solaires de 70 a 260 Wp sont adaptables a la
ConSole.

La ConSole est lestée (graviers, dalles, etc.) afin d’offrir une
meilleure résistance au vent. Le poids du lestage est déterminé en
fonction de la hauteur du batiment, de son emplacement et de la
nature de la surface de montage. Reportez-vous au tableau de la
page 3 pour connaitre les valeurs de référence pour le lestage.

La ConSole est réalisée en polyéthyléne haute densité exempt

de chlore (HDPE) 100 % recyclé. Les matériaux constitutifs de la

ConSole sont ignifuges et satisfont aux exigences de la norme de
protection incendie DIN 4102, classe B2. La durée d’amortissement
de la ConSole est inférieure a un an.

Cette derniére pése entre 3 et 6 kg, peut étre empilée (40 ConSoles
par palette) et est munie d’un bord de montage continu.

En option, vous pouvez également bénéficier de la ConSole légere
antidérapante. La face arriére de cette derniére est recouverte
d’un film EPDM collé qui garantit un coefficient de frottement plus
important. Cette ConSole est particulierement adaptée aux toits
glissants.

Pour obtenir les derniéres versions du guide de montage,
rendez-vous a |'adresse suivante : www.ubbinksolar.com.

L'équipe Ubbink Solar.
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Matériel fourni
= 1 ConSole

= 2 profilés en U en aluminium

= 8 boulons hexagonaux M6 x 20 mm en acier inoxydable
= 8 écrous autobloquants M6 en acier inoxydable

= 8 rondelles en U 18 mm en acier inoxydable

de la hauteur du

ConSole: bati o
21/22/23/41 >12m atiment
42/62 >15m >1,0m

Outils nécessaires

= Un tournevis électrique avec embout hexagonal
pour boulons de 10 mm

= Un foret de 7 mm

= Une clé a fourche ou une clé a ceil de 10 mm

Au min. 1 cinquiéme

T Tl )

La surface de montage doit étre plane, propre et pas trop lisse /
glissante. En présence de surfaces glissantes (ex. : Iés de toiture
en PVC ou similaires), vous devez prévoir un revétement antidérapant.

Vérifiez que la surface de montage (ex. : le toit) a été congue pour
supporter le poids du lestage supplémentaire requis.

Positionnez la ConSole en orientant la face plate vers le sud.
Respectez une distance minimale par rapport au bord du toit
d’environ un cinquiéme de la hauteur du batiment *h’.

(ex. : pour un batiment de 10 métres de haut, conservez une distance
de 2 métres). Pour connaitre la distance requise entre les rangées
paralléles de ConSoles, reportez-vous au schéma de gauche.

Ajoutez le poids de lestage requis (reportez-vous au tableau de
la page 3 pour les valeurs de référence).

®

Ecrou autobloquant

Profilé en U

Rondelle

Boulon M6 %

Trou oblong

Trous ronds

Fixez le panneau solaire sur les profilés en U (voir schéma
ci-dessus). Veillez a ce que le trou oblong soit positionné sur
la face la plus haute de la ConSole et que les trous ronds se
trouvent sur la face la plus basse. Utilisez les éléments de
fixation fournis. Serrez les boulons fermement.

@

Branchez les cables.

®

Placez le panneau solaire symétriquement sur la
ConSole. S’il est positionné correctement, les pattes des
profilés en U empéchent le panneau solaire de glisser.
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% Foret de 7 mm

Utilisez les profilés comme gabarit pour percer quatre (4)
trous (7 mm) dans les bords verticaux de la ConSole.

Chassis
0
Profilé en U
Ecrou
autobloquant Boulon M6

Rondelle
ConSole

Montez les profilés sur la ConSole en utilisant les éléments de fixation
fournis (voir schéma ci-dessus). Vérifiez que la rondelle en U est logée
entre I’écrou et la ConSole.




En premier lieu, mesurez I'écartement d des trous de montage situés

@ sur la face arriére du panneau solaire.

A |'aide du tableau de droite, Ecartement d ConSole ConSole ConSole ConSole ConSole ConSole
@ déterminez la ConSole 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 6.2
adaptée a la largeur de votre 531 - 591 mm i
panneau solaire. Tout rail de 591 - 651 mm d d
rallonge éventuellement 651 - 661 mm 4 o
nécessaire doit figurer sur la 661 - 711 mm o4 o hd
commande en tant qu‘élément 711 - 721 mm o o L4
séparé. 721 - 781 mm o b o
781 - 841 mm L] @
841 - 851 mm o o)
851 - 895 mm O
895 - 911 mm o ° [
911 - 1015 mm hd hd
1015 - 1085 mm o o

(O = uniquement avec rail de rallonge)

La cote A de la ConSole doit correspondre approximativement a la longueur du module. Les panneaux solaires dotés de rallonges
requierent un lestage plus élevé car leur surface de contact exposée au vent est plus importante. Choisissez toujours la ConSole
avec laquelle la surface du panneau solaire dépasse le moins possible des bords (max. 12 cm de chaque c6té).

@ Si plusieurs choix sont possibles, sélectionnez la ConSole la mieux adaptée a la longueur de votre panneau solaire.

ConSole 2.1 135 73 44 10
ConSole 2.2 144 67 39 10
| console 2.3 125 86 48 9
| conSole 4.1 160 80 45 8,5
| console 4.2 120 105 55 8
| console 6.2 168 105 55 8

Toutes les cotes sont en cm

Il est nécessaire de lester la ConSole afin que cette derniére puisse accident, vous devez travailler dans le respect des réglementa-
résister aux charges du vent. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des tions Iégales en vigueur en matiere de sécurité du travail.
graviers, des pierres, des dalles ou tout autre élément similaire. Appliquez les mesures de sécurité qui s'imposent. Pour obtenir
Reportez-vous au tableau de droite pour connaitre les valeurs indicatives. les informations les plus récentes, visitez notre site web.
Ces valeurs se rapportent au régime des vents a l'intérieur des terres
en Allemagne, avec des vitesses de 22,5 m/s. Elles ont été calculées Lestage (kg) de la Console selon DIN1055-4:2005-03 et
conformément aux normes DIN1055-4 (2005-03) et Eurocode. vitesse de référence du vent de 22,5 m/s, pour un régime des
Une longue expérience a permis de confirmer I'efficacité du systeme vents a l'intérieur des terres en Allemagne : zone de vent I et
pour des charges de vent supérieures a 130 km/h. Les rangées de catégorie de zone suburbaine III.
ConSoles extérieures (bords du champ des modules) doivent étre
lestées avec des poids plus importants (voir tableau). Les valeurs Position dans le champ
mentionnées permettent d’éviter tout risque d’envol ou de basculement des modules : centre bord centre bord centre bord
des ConSoles. Pour prévenir les risques de glissement, vous devez vous ConSole 2.1 50 78 59 91 66 101
assurer que le coefficient de frottement entre la surface du toit et la ConSole 2.2 46 73 55 86 61 95
d’une balance a ressort. La ConSole Iégére avec base antidérapante ConSole 2.3 51 82 60 96 68 106
présente un coefficient de frottement plus élevé, particuliérement utile ConSole 4.1 62 99 73 115 82 128
sur les couvertures glissantes. Nous vous recommandons de faire appel ConSole 4.2 58 94 68 110 77 122
a un ingénieur des travaux publics et du batiment agréé afin d’adapter ConSole 6.2 83 134 98 156 110 173
votre systéme aux conditions locales et de satisfaire aux normes * = Lorsque les vitesses de référence des vents sont plus élevées,
P . s % augmentez le lestage. Par exemple, si la vitesse de référence du
régionales en vigueur. Nous vous rappelons que, pour prévenir tout vent atteint 26 m/s, prévoyez 50 % de lestage en plus.




Quelle est la plage de température de service de la ConSole?
La ConSole peut étre utilisée ou stockée a des températures comprises
entre -40 °C et 85 °C.

Le matériau est-il résistant aux UV?

La ConSole est réalisée en polyéthyléne haute densité (HDPE) noirci 100 %
recyclé. Ce matériau affiche des caractéristiques de résistance aux UV
exceptionnelles. En outre, des agents stabilisateurs de rayons UV spécifiques
ont été ajoutés a la matiére premiéere. Les caractéristiques de résistance aux
UV ont été testées selon la norme ISO 4892.

Combien de temps la garantie reste-t-elle valable ?

La garantie reste valable 10 ans. La durée de vie prévue de la ConSole est de 30 ans.

Combien de ConSoles ont d’ores et déja été installées?
En janvier 2006, plus de 350 000 ConSoles avaient déja été installées.
Ce qui représente I'équivalent d’une puissance installée de 50 MWp environ.

A quoi servent les trous situés a la base de la ConSole?
Il s'agit de trous de drainage.

De quoi sont faits les profilés en U et a quoi servent-ils?
Les profilés en U sont en aluminium. Ils permettent une installation simple
et garantissent une stabilité mécanique pour le chassis du module.

Est-il possible d’ajouter des profilés en U sur une installation
préexistante?

En général, les profilés en U servent a simplifier la procédure globale de
montage. Il est possible d’équiper des installations préexistantes de profilés

en U, toutefois cette mesure n'est pas nécessaire.
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